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１

結線図

風量コントローラ

定格周波数〔Hz〕

風量調整位置

消費電力〔W〕(0Pa時） 31 85

97

100 178

交換効率(％)
エンタルピ

暖房時

冷房時

冷房時

暖房時

54

129 175 223 268

262223130

95 92 89 87 85

84 81 78 76 75

86 83 80 78 78

75 70 66 63 61

0.11 0.15 0.18 0.24 0.32比消費電力(w/m3/h)

騒音〔dB〕 19 24 343026

定格電圧〔V〕

質量〔kg〕

有効換気量率(％) 95

モーター種別

絶縁種類

フィルター捕集効率 重量法　76％

●騒音値は無響室による本体中央で下方1.5ｍの値です。

風量〔m3/h〕(0Pa時)給気

風量〔m3/h〕(0Pa時)排気

温度交換効率(％)
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t1.6、付属品

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ/ﾓﾀﾞｱｸﾘﾙ PS400N
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ＥＰＳ
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発泡倍率30倍

t0.8
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ボトムパネル

トップパネル

２

本体吊金具

ダクト接続口φ125 ４

熱交換エレメント １ 全熱交換型

本体発泡

ファンユニット

１風量可変コントローラ 付属品

フィルター

制御ボックス

静圧－風量特性曲線
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風量コントローラ
　
Ｌ型六角レンチ（1.5mm）

換気ケーブル（5ｍ）

本体吊金具

座付ネジ(ﾅﾍﾞ頭)φ4×12mm

取付工事説明書

取扱説明書（保証書付）
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部　品　名 数量

ｼﾛｯｺﾌｧﾝ､DCﾓｰﾀｰ､
ﾓｰﾀｰ押え

作成

付属部品

仕様表

頁

度

尺

用

紙

図

製 検

図

名

品

型

名

※本製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

コー

ド

定

改

遠藤

A3

1

AVH-95

サベスト

GYB397001930

AC100V　50/60Hz

メンテナンス

VVFｹｰﾌﾞﾙΦ1.6㎜２芯にて結線してください

1/10
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3

4

5
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8

9
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11

品番 材      質 数量 色　調 備　　考部　品　名

12

13

フィルター枠 ABS ２ 黒

2016-08-01

ＳＧＣＣ ４

制御基板

２ ３

11 19

１ ４ ５

AC100

50/60

17

E種

DCブラシレスモーター

●JIS B 8628、JRA 4056に準拠した試験による

⑬風量コントローラ

6/22フィルターハッチ、基板ボックス形状変更

SAファン

△注意
作業される際には、部品

落下に十分注意してください。

EAファン

△注意
作業される際には、部品

落下に十分注意してください。

△注意

△警告

フィ ルタ ーハッチには

強力な磁石を使用

しています。

・隙間のないように
閉めて下さい。

注意して下さい。

結露の原因となります。
・角部でケガをしない様

RAフィルタ

△注意

△警告

フィ ルターハッチ には

強力な磁石 を使 用

しています。

・隙間のな いよ うに
閉め て下さい。

注意して下 さい 。

結露の 原因 となります。
・角部 でケ ガをしない様

OAフィルタ

機器中心

【 製造年】XXX X年

【設計上の標準使用期間】15年

設計上の標準使用期間を超えて
お使いいただいた場合は

経年劣化による発火・けが等の

事故に至るおそれがあります。

屋外
排気↓

EA

△注意
作業される際には、部品

落下に十分注意してください。

↓
SA室内

給
気

↑
RA

室
内吸

込

↑O
A 外気

吸
込

屋
外

か
ら

屋
外

へ

室
内

へ
室

内
か

ら

シ リアルNo.

サベスト

AVH-95
ケ ィ ・ マ ッ ク イ ン ダ ス ト リ ー 株 式 会 社

点検口の 中心を

左記の機 器中心と

合わせて 施工して くださ い。

△警告
電源部は感電や故障の原因

となりますので触らないで

ください
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コントローラ変更 2025/4/1

Sumui ケィ・マック株式会社下野


